2-tee ventiilid Siemens W&EL kaugkittel e

2-tee ventiil VVG41 kaugkuttele

Hind km-ta

TootjaSiemens

Toote kirjeldus

e Kirjeldus:

Kirjeldus:
Kaugkdttele ja jahutussisteemidele sobiv 2-tee ventiil Siemens VVG41
Eelised:

¢ Keermestatud Uhendused

e Kasutatakse kaugkutte siisteemides

e Jahutussiisteemides

e Kdrge- ja madalatemperatuurilistes protsessides
e Avatud kui suletud siisteemides.

Omadus: Vaartus

Ventiili kaik: 20mm

Vedeliku temperatuur: -25...150 °C

Ventiili materjal: Bronze CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)
Rdhuklass PN16

Toote variandid:

VVG41.15-0.63 DN15 K,.=0.63
VVGA41.15-1 DN15 K,.=1
VVG41.15-1.6 DN15 K,(=1.6
VVG41.15-2.5 DN15 K=2.5
VVGA41.15-4 DN15 K,=4
VVG41.20-6.3 DN25 K,=6.3
VVG41.25-10 DN25 K,.=10
VVG41.32-16 DN32 K,.=16
VVG41.40-25 DN40 K,=25
VVG41.50-40 DN50 K,.=40
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